
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduzione e adattamento da parte di ESERO Italia 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

1 L’orbita polare fa passare il satellite che la percorre sopra entrambi i poli del pianeta. Il caso più importante di orbita 
polare è quella eliosincrona, che permette al satellite di passare sopra ogni punto della Terra sempre alla stessa ora: i suoi 
scopi sono mantenere un lato del satellite sempre in ombra e osservare la terra sempre con le stesse condizioni di 
illuminazione solare. La quota di tali orbite compresa tra 500 e 1.000 km di altitudine. 
2 L’orbita geostazionaria permette a un satellite di compiere una rivoluzione attorno alla Terra con la stessa velocità 
angolare della rotazione del pianeta, in modo da essere “fermo” rispetto alla superficie. L’orbita geostazionaria è possibile  
a circa 36.000 km di quota. 
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3 Si basa sull’analisi dello spettro di emissione tipico di ogni elemento della tavola periodica. 

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/
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4 Il vicino infrarosso è usato soprattutto per valutare la densità e lo stato di salute della vegetazione, poiché le piante in salute 
lo riflettono (come riflettono la banda verde della luce visibile). In falsi colori, la vegetazione risulta rossa 
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5 Varia da -1 a 1; l’acqua ha valori negativi; suolo, roccia e neve valori prossimi a zero; la vegetazione ha valori positivi, dove 1 
corrisponde a una copertura fitta, tipica di foreste tropicali.  

6 Varia da -1 a 1; valori negativi corrispondono a suolo arido, valori attorno a zero indicano vegetazione con stress idrico, mentre 
valori positivi rappresentano vegetazione in salute. 

7 La vegetazione appare in varie tonalità di verde, il suolo e le aree urbane in marrone e l’acqua in nero; riesce a distinguere 
anche diversi tipi di nuvole. 

8 Vengono colorate in blu le aree nevose, che assorbono l’infrarosso a onda corta (le nuvole invece riflettono anche tale 
radiazione). 

https://custom-scripts.sentinel-hub.com/
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9 Ad esempio: NDVI, Moisture Index, NDWI, … 
10 Vedi nota precedente. 
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11 Sistema di telerilevamento radar, che permette di ottenere un’alta risoluzione angolare dei dati raccolti tramite analisi dello 
spettro del segnale, in particolare nel campo delle microonde. Si lavora sull’onda riflessa dalla superficie su cui si sta facendo 
campionamento. L’immagine ottenuta è in scala di grigi: i valori più in bianco sono quelli ottenuti da superfici molto 
riflettenti; quelli più in nero da superfici poco riflettenti. Permette di vedere oltre le nuvole. 

https://www.asi.it/scienze-della-terra/cosmo-skymed/
https://registration.cosmo-skymed.it/UMUsers/UserRegistration.html
https://portal.cosmo-skymed.it/CDMFE/home
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12 World Geodetic System 1984, è un sistema geodetico mondiale che costituisce un modello matematico della terra dal 
punto di vista geometrico (considerandola come un ellissoide) e gravitazionale. A livello cartografico, è rappresentato 
con la proiezione universale trasversa di Mercatore (UTM). 
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13 Due segnali elettromagnetici sono tra loro in fase se le loro onde non sono sfasate. 
14 Due segnali elettromagnetici sono tra loro in quadratura se le loro onde sono sfasate di un angolo retto. 
15 Il Codice di Hamming è un codice di correzione lineare che rileva e corregge errori in una sequenza di teledati. 
16 Cioè filtrati nel campo delle onde radio, in modo da correggere eventuali errori. 
17 La distanza obliqua (Slant Range in inglese) è la distanza tra il radar e l’oggetto osservato, che tiene conto del fatto che 

nel corso della misurazione la sorgente radar si sposta. 
18 Senza effetto Doppler, quindi senza allontanamento tra sorgente e osservatore. 
19 Filtrati in modo da eliminare le risposte estremali, che potrebbero contenere segnali spuri. 
20 L’antenna viene puntata in modo che il fascio illumini sempre una stessa area a terra. 



21 Lo Speckle è la figura punteggiata che si ottiene quando un'onda coerente viene fatta passare attraverso un 
mezzo disordinato. È una trama di rumore granulare che degrada la qualità come conseguenza dell'interferenza 
tra fronti d'onda. 

22 È una tecnica che genera immagini con macchie più basse e una maggiore qualità dell'immagine. 
23 Proiezione dalla linea di vista al terreno. 
24 Digital Elevation Model, modello digitale di elevazione. 




