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Descrizione

Buzzer-Arduino Modulino
Buzzer [ABX00108]

DFRobot Gravity:Analog Sound
Sensor

Gy-521 MPU-6050 giroscopio a
3 assi e accelerometro

SD card 128 Giga

MKR WAN 1310
MKR ENV
MKR GPS
Antenna
Step-up

BATTERIA Li-ion

r-.Iri.-.lll'

ium\ I

‘.‘L‘ (

tps://amzn.eu/d/0sL60rCh
Costo totale CANSAT - Squadra AcousticSat_TCO

Prezzo o
Prezzo lvato | Quantita

senzaiva

8,00 €

1264 €

8,49€

19,60 €
49,80 €
45,10 €
43,70 €
6,49 €
4,49€
450€
TOTALE

Costo

8,00

25,28

8,49

19,60
49,80
45,10
43,70
6,49
4,49
4,50
215,45
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MODALITA LAVORATIVE

®» UNA SCUOLA: DUE PROGETTI

La nostra scuola partecipa con ben due progetti. |
membri di ciascun gruppo sono stati estratti a sorte.
Lo sviluppo di entrambi i progetti e stato condiviso
tra tutti su un’unica piattaforma a disposizione di

tutti e due i team.

La realizzazione dell'esperimento e stata supportata ACOUSTIC SAT
, . . . .
dall'uso di intelligenza artificiale.




L NOSTRO
PROGETTO
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Abbiamo prodotto due file di questo tipo:

File dati:

Bl Informazioni dettagliate sul DataFrame:
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

Rangelndex: 27 entries, @ to 26
columns (total 16 columns):

Data
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Column

Tempo(s)
TEMPERATURA(C)
PRESSTONE (KPa)
UMIDITA(%)
Ax(g)

Ay(g)

Az(g)
Gx(deg/s)

Gy (deg/s)
Gz(deg/s)
latitudine
longitudine
altitudine(m)
velocita(km/h)
source file
sweep 1id

NMon-Null Count

non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null

dtypes: int64(1), object(15s)

memory usage: 3.5+ KB

Flle Sweep: Bl Informazioni dettagliate sul DataFrame:

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

ACQUISIZIONE DATI g

Index: 5384 entries, 2 to 5306
Data columns (total 15 columns):

#
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dtypes:

Column
Tempo(s)
TEMPERATURA(C)
PRESSTONE (KPa)
UMIDITA(%)
Ax(g)

Ay (g)

Az(g)
Gx(deg/s)
Gy(deg/s)
Gz(deg/s)

PARAMETRO BUZZER(u.a)

AMPIEZZA 1(u.a.)
AMPIEZZA 2(u.a.)
source file
sweep _id

Non-Null Count

non-null

LA

non-null
non-null
non-null
non-null
non-null
non-null

L L ¥ Y Y

non-null

non-null

non-null

tloatbd
object

non-null
non-null

non-null  object

LW s Y Y Y

non-null  object
non-null inte4
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floate4(1), int64(1), object(13)
memory usage: 663.8+ KB




PRIMARIA B

scopo: misurare temperatura, pressione e umidita dell'aria.

analisi dati: realizzazione dei seguenti grafici:
e curva ipsometrica
e temperatura rispetto all’altitudine
e umidita rispetto all’altitudine

e altitudine rispetto al tempo e e




PROFILO DIVOLO

ALTITUDINE vs TEMPO — AcoustiSat
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FORMULA IPSOMETRICA
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Pressione (kPa)




33.75 - ICAO std: -6.50 °C/km
Misurato: -8.91 °C/Km
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GRAFICI

TEMPERATURA vs ALTITUDINE
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dT/dh = -8.91 °C/km
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Umidita relativa (%)

UMIDITA vs ALTITUDINE
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MISSIONE

SECONDARIA PR

Domanda scientifica

“Come variano le frequenze di risonanza di un tubo
chiuso in funzione dell'altitudine, e in quale misura
questa variazione riflette il profilo verticale della
velocita del suono determinato dalla temperatura ?”

ACOUSTIC SAT




picchi considerati

Rispetto a cio che avevamo
scritto nel critical review,
abbiamo cercato nei dati non
solo la 7° armonica, ma anche
la 5° e la 9°.

SECONDARIA PR

lunghezza tubo

Rispetto al critical review abbiamo
variato la lunghezza del tubo da
10cm a 9,45cm. Durante l'analisi dati
abbiamo quindi traslato il range di
frequenze considerato.

ACOUSTIC SAT




Frequenza della 7a armonica vs Temperatura

7a armonica rilevata

Loop scartato (non chiaro)

Regressione lineare (8.2 Hz/°C, R?=0.53)
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v attesa = 4-L_eff-f2/7 [m/s]

GRAFICI

Velocita Attesa (risonanza) vs Velocita Termica (da T)

® Loop (7a armonica)
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